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Rezime: Zupcasto-kaisпi preпosпici predstavijaju relativпo поvе preпosпike koji se 
javijaju и drugoj poloviпi 20. veka. Preпos sпage i kretaпja sa pogoпskog па gопјепi 
kaisпik vrsi se preko bocпih povrsiпa zuba kaisa, а delimicпo treпjem izmeclu zuba 
kaisa i mecluzubija kaisпika 
И ovom radu data је aпaliza tribomehaпickog sistema се/о ka isa - obodпi prsteп, i 
aпaliza рrотепе siriпe zupcastog kaisa и periodu eksploatacije. lspitivaпje triboloskih 
karakteristika zupcastog kaisa izvrseпo је па пameпski koпstruisaпom i пapravijeпom 
рrоЬпот stolu и /aboratoriji za Masiпske koпstrukcije i mehaпizaciju па Masiпskom 
fakultetu и Kragujevcu. 
К/јиспе rijeci: Zupcasto-kaisпi preпosпici, siriпa kaisa, treпje , hаЬапје 

WIDTH VARIA Т/ОN OF ТIMING BELTS DUR/NG EXPLOITA Т/ОN 

Abstract: Тimiпg belt traпsmitters are relatively пеw traпsmitters that have Ьееп 
developed iп the secoпd half of the 201

h ceпtury. Traпsmissioп of power апd motioп 
from а drive ри/Јеу to а driveп ри//еу is achieved across the side surfaces of the belt 
teeth, апd partial/y through frictioп betweeп the belt teeth апd hol/ows betweeп the 
teeth of the ри//еу. 
Aпalysis of triЬomechaпica/ system «belt froпt - f/aпge» апd aпalysis of the variatioп of 
width of timiпg belt duriпg exploitatioп are giveп iп the paper. Testiпg of triЬologica/ 
characteristics of the timiпg be/t was coпducted оп а test Ьепсh, desigпed апd 
specially made for this purpose, at the Laboratory for Machiпe Coпstructioпs апd 
Mechaпisatioп of the Faculty of Mechaпical Eпgiпeeriпg from Kragujevac. 
Keywords: Тimiпg be/t traпsmitters, belt width, frictioп, wear 

1. UVOD 

Zupcasti kaisni prenosnici predstavljaju relativno novu koncepciju u prenosu 
snage, danas prihvacenu u svim oЫastima industrije. Uprkos prednostima u radu 
zupcasti kaisni prenosnici su relativno skoro dobili veliku primenu . Tek posle upotrebe 
zupcastih kaiseva u pogonu bregaste osovine motora sa unutrasnjim sagorevanjem, 
postala је ocigledna svrsishodnost njihove primene. U eksploataciji se najcesce koriste 
zupcasti kaisni prenosnici sa trapeznim profilom zuba. Ро svoj im konstrukcionim i 
tehnickim osoЬinama zupcasti kais predstavlja veoma fleks i Ьiln i , elasticni element. 
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